
Rider Técnico 6 entradas y 4 salidas (2 monitores y 2 de sala)  

 
Entradas:  

 4 Micros:  
 Voz Gema + Santi ( Insurrección)  
 Voz Jl  
 Percusión / Cajón 
 Flauta+Percusión aérea 

 
 2 Guitarras por Línea :  

 Española (Santi)  
 Acústica ( JL)  

 

Salidas:  
 4 Monitores :  

 2 Sala ( Equipo JL)  
 2 monitores ( Equipo Gemma )  
 

Cableado :  
 Monitores : 4 cables jack-jack (Gema)  
 Micros:        4 cables ( 2 Gema – 2 JL)  
 Guitarras:   Cable especifico española Santi (estereo+conexión+red+mono) 

                           Jack-Jack mono (acústica JL)  
 
Micros  : (4 )  

 3 JL 
 1 Gema 

 
Pies de micro: (5)  

 4 Grandes (3 J L+1 Gema)  
 1 Pequeño cajón Fidel ( JL)  

 
Atriles  : 

 4 Atriles (3 JL y 1 Antonio)  
 
Regletas de enchufes de electricidad  

 Enchufes : 2 Bajo -1 Guit Españ-1 Equipo-1 Voces Gemma-1 caja ritmos Fidel 
 
Luces atril :  2 JL 
 
Pies Guitarra y bajo:  3 JL  
 
Afinador 
 
Percusión :  

 Palo de agua  
 Huevo 
 Pandereta 
 Gong 


